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1
Bevezetés

1.1
Az NT1+2a/b+V.24 leírása
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Az NT1+2a/b+V.24 egy előfizető oldali ISDN hálózatvegződtető egység (NTBA) két független analóg interfésszel és egy további V.24-es adat interfésszel, ami lehetővé teszi számítógép közvetlen csatlakoztatását. A két ISDN csatlakozó (S/T interfészek) az ön ISDN-végberendezéseinek közvetlen csatlakoztatási lehetőségét biztosítja. Emellett lehetséges az NT1+2a/b+V.24-hez nyolc további ISDN terminál csatlakoztatása, egy ISDN S-busz létrehozásával. Amennyiben rendelkezik analóg végberendezésekkel, mint például telefonok, faxok, modemek vagy üzenetrögzítők , akkor azokat közvetelenül kötheti az NT1+2a/b+V.24 analóg portjaihoz. A már meglévő analóg készülékei mostantól képesek lesznek Önt ISDN szolgatatások széles skálájával kiszolgálni, mint például Hívásátirányítás, 3 személyes Konferenciabeszélgetés és Hívófél Azonosítás. Nincs többé szükség port adapterekre (TA), hogy az analóg berendezéseket az ISDN vonalra kapcsolja. 
Az NT1+2a/b+V.24 készülékbe integrált V.24 adat interfész segít abban, hogy számítógépét problémamentesen összeköthesse a berendezéssel egy szabad COM porton keresztül. 
A mellékelt szoftvert használva rengeteg új felhasználási terület nyílik meg ön elött, például az Internet , E-mail, vagy a számítógépes faxküldés.

1. Ábra: Az NT1+2a/b+V.24


FWSTART


Új firmware indítása
Ez a parancs az előzőleg az NT1+2a/b+V.24-ben tárolt firmware-t indítja el

A flash memory felső részében tárol firmware betöltődik a FlashEprom végrehajtó tartományába és elindul.

Az indítással együtt a paracs kivált egy hardveres reset-et az NT1+2a/b+V.24-ban.

Megj.:
Ha új funkciókat is tartalmaz az új firmware, az előzetesen tárolt konfiguráció törlődhet.

LOAD



Tárolt paraméterek betöltése


Minden, az állandó RAM-ban tárol paraméter betöltése.

QUIT, EXIT, GO


Paraméterváltoztatások akiválása

Aktiválja az aktuális paramétereket, de a konfigurátort változatlanul hagyja (a paraméterek állandó memóriába töltése nélkül).

RESET



NT1+2a/b+V.24 resetelése

Hardveres resetet vált ki az NT1+2a/b+V.24-ból (mint egy ki- és bekapcsolás).

SAVE



Paraméterváltoztatások elmentése

Elmenti a paraméterek aktuális állapotát az állandó memóriába.
SBUSCONFIG


Busz-típus konfiguráció
Beállítja az S/T-busz-típus konfigurációját.

0:
Rövid passzív busz

1:
Pont-pont/kibővített busz
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100 ohms bus termination resistors switched off

(NT1+2a/b+V.24 without internal termination resistors)



D.6
NT1+ Konfigurációs parancsok

DEFA



Alapbeállítások

Visszaállítja a gyári eredeti beállításokat.

DEFA 0:
visszaállítja az adatport összes paraméterét

DEFA 1:
visszaállítja az összes paramétert, beleértve az ISDN protokollt és a hívószámot.

EMERGENCY
Vésztáplálás
(Vésztáplálásnál az elsődleges portot állítja be)

Vésztáplálás üzemmódban csak az az interfész elérhető, amelyik elsőséget kapott. A többi interfész letiltott.

Az S/T interfész választása esetén kérjük vegye figyelembe, hogy az S buszon csak egy ISDN végberendezés működtethető vésztáplált eszközként (lásd még az ISDN végberendezés Használati Utasításában).

EMERGENCY=0
S/T a vésztáplált interfész

EMERGENCY=1
a/b1 a vésztáplált port

EMERGENCY=2
a/b2 a vésztáplált port

EMERGENCY=3
a/b1 vagy a/b2 a vésztáplált port (dinamikus)


(A dinamikus vésztápláltság lehetővé teszi, hogy az elsőként hívást fogadó a/b-port kezdeményezhet utána kimenő hívásokat. A másik a/b-port kikapcsolt.)

FWLOAD


Új firmware feltöltése
Ez a parancs új belső szoftvert (firmware) tölt az NT1+2a/b+V.24 berendezésre annak elindítása nélkül.

A firmware-t a flash memory a felső, nem használt részébe menti. A feltöltés ideje alatt az NT normálüzemben működik.
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100 ohms bus termination resistors (default setting)


1.2
Az NT1+2a/b+V.24 használata

Az ELCON NT1+2a/b+V.24 felhasználója rendelkezik három különböző csatlakozó típussal, melyek más-más eszközök csatlakoztatására szolgálnak. Ezek:

· 1. S/T interfész

· 2. 2 db a/b-port

· 3. adat interfész V.24 (RS232)

Az S/T interfész 2 digitális ISDN eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé RJ45-ös dugaljon keresztül. Emellett létrehozhat egy S-buszt, így az NT1+2a/b+V.24-hez 8 digitális ISDN berendezést csatlakoztathat, ezek közül 4 egyidejűleg működtethető az NT1+2a/b+V.24-ről egy S-busszal.

Az RJ11-es csatlakozó segítségével analóg eszköz közvetlenül csatlakoztatható mindkét a/b portra. Emellett lehetséges az analóg portoknál késes kötéses csatlakoztatás is. 

A V.24 (RS232) adat interfész személyi számítógép közvetlen csatlakoztatását teszi lehetővé COM porton keresztül. Az adatátviteli vonal létrehozására egy 9-pólusú SUB D-kábel szolgál, amely az egyik oldalon a számítógép egy szabad COM portjához csatlakozik, míg a másik felén az NT1+2a/b+V.24-hez. A 25-pólusú COM porthoz való csatlakoztatáshoz egy DB 9 – DB 25 adaptert kell használni.

Az alábbi ábra az NT1+2a/b+V.24 alkalmazási területeit mutatja be.
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1.3
Rendszerkövetelmények az NT1+2a/b+V.24 installálásához

Ha az NT1+2a/b+V.24 által elérhető szolgáltatások teljes skáláját élvezni szeretné, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

· Helyi áramforrás, egy megfelelő 230 Volt-os hálózati táplálás szükséges

· Az ISDN összeköttetéshez szükség van egy ISDN-előfizetői vonalra (U) 2B1Q vonali kódolással és Euro ISDN DSS 1 átviteli protokollal, amelyet az Ön távközlési szolgáltatója biztosít.

Az NT1+2a/b+V.24 konfigurálását illetően, kérjük kérdezze meg távközlési szolgáltatóját!

· Csakis olyan készülékek csatlakoztathatóak az NT1+2a/b+V.24 interfészeihez, amelyek megfelelnek az EN 60950 elektromos biztonsági követelményeinek és szerepel rajtuk a CE jelzés.

· A végberendezéseknek rendelkezniük kell megfelelő csatlakozókkal, ellenkező esetben adapterekkel kell használni óket.

· A végberendezések csak megfelelő interfészekhez csatlakoztathatók, amelyeket erre terveztek.

A V.24 adat interfész használatához az alábbiak szükségesek:

· IBM-kompatibilis számítógép minimum 75 MHz

· 16 Mbyte RAM

· Szabad hard disc terület 50 Mbyte

· CD-ROM disc drive

· Windows `95/`98 vagy Windows NT operációs rendszer

· Szabad soros port (COM- port) UART 16550 interfész modullal  (adatátvitel > 115 kbps; vagy > 230 kbps)

A legtöbb 1996 óta gyártott személyi számítógép már rendelkezik a két soros porttal. 
A témával kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy problémával kérjük forduljon a számítógép gyártójához vagy eladójához.
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Az alábbi lépéseket kell megtenni az NT1+2a/b+V.24 helyi frissítéséhez:

· Az NT1+2a/b+V.24 berendezéshez a szolgáltatótól kapott új szoftvert másolja a számítógépére.

· Indítson el egy terminálemulációt a PC-n, amely képes X-MODEM típusú fájlátvitelre (pl. HyperTerminal).

· Írja be az alábbi AT-parancsot “AT**FWLOAD“.

· Várja meg a Flash-EPROM törlését és a felszólítást az X-MODEM átvitel indítására.

· Indítsa el az 1kX-MODEM fájl átvitelt (fájl küldése vagy feltöltése) az Átvitel / Fájl küldése (Transfer / Send File) menüpont kiválasztásával a terminálemulációs programban, majd válassza ki az új szoftvert.

· A feltöltés befejezésekor a program tájékoztatni fogja, hogy a szoftverfrissítés sikeresen vagy hibásan fejeződött-e be.

· Várjok kb. 20 másodpercet, amíg az NT1+2a/b+V.24 aktiválja az új szoftvert.

· Esetleges új funkciók miatt előfordulhat, hogy az utoljára eltárolt konfiguráció törlődött; ezt ellenőrizze használat előtt. A gyári beállítások visszaállításához használja az "AT&F1" parancsot.
Megj.:
Hibás feltöltés esetén előfordulhat, hogy az NT1 nem tartalmaz belső szoftvert (firmware). Ez a következő LED-ek villogását fogja eredményezni L1, L2, B1, B2 (Bootloader aktív). Egy új firmware helyes feltöltéséhez be kell írni az AT**FLASH parancsot, és az XMODEM protokollt kell használni, ahogy az fentebb le van írva.

Megj.:
Az (#1)-es jelzett valamely profil értékére váltás után be kell írnia a SAVE és GO kiegészítő parancsokat. Ez szükséges az új paraméterek elmentéséhez és aktiválásához.

D.5
Az NT1+Konfigurátor parancsainak listája (analóg port AT parancsok)

AB/1.APLUGSWITCH

Csatlakozó kapcsolásának engedélyezése (késleltetett 

AB/2.APLUGSWITCH 

vonalbontás)

A kézibeszélő visszahelyezése után a kapcsolat nem szakad meg az “aplugswitchtime”-ban megadott ideig. Ez lehetővé teszi az analóg végberendezések cseréjét az adott porton.

AB/<n>.APLUGSWITCH=1
Csatlakozó kapcsolásának engedélyezése
AB/<n>.APLUGSWITCH=0
Csatlakozó kapcsolásának tiltása.

AB/1.APLUGSWITCHTIME
Csatlakozó kapcsolásának ideje

AB/2.APLUGSWITCHTIME
AB/<n>.APLUGSWITCHTIMME=1
Csatlakozó kapcsolásának ideje




az értéket 50ms-os lépésekben kell megadni

Megjegyzés:
Ha nem biztos benne, hogy egy bejövő hívásnál a hívó szám mely formában lesz kijelezve, írja be az ATV2 parancsot a RING-üzenetben lévő hívószám formátumának megjelenítésére. Ezt a számot lehet beírni az acctab-ba.

D.3
Alcímzés - Subaddressing

Kimenő és bejövő hívásoknál az alcímzés átvitele a SUB kiegészítő ISDN szolgáltatással törtéik. Az alcímzést transparensen a hívó küldi át a hívottnak, mielőtt a B-csatorna kapcsolata teljesen létrejön.

Kérjük vegye figyelembe, hogy ezt az ISDN szolgáltatást az ISDN szolgáltatónak többnyire engedélyeznie kell, és valószínüleg külön díjszabás alá esik.

Az alcímet egy „/“ jel választja el a hívott számtól.

Az Alcímzés szolgáltatás használható AT-parancskészletes tárcsázással, PAD X.3 és automatikus hívással.

Példa:

ATDisdnnumber[/subaddr]

isdnnumber
Hívószám tárcsázása 

subaddr
alcím hívása
RING [<rn>[/subaddr]]
CONNECT [<rn>[/subaddr]]
rn
Bejövő hívás száma
subaddr
Bejövő hívás alcíme
A saját alcím (hívott alcím) programozható a sub paranccsal.

Megjegyzés:
Az alcím később is hozzáadható mindegyik táblázathoz, amely tárcsázható ISDN számot tartalmaz vagy ISDN címet vizsgál.

D.4
Helyi szoftverfrissítés

Az NT1+2a/b+V.24 Flash-EPROM-ot használ az operációs szoftver frissítésének tárolásához. Ez a szoftver frissíthető helyileg egy COM-port segítségevel csatlakoztatott PC-n keresztül, vagy távoli konfigurációs kapcsolattal.
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1.4
Biztonsági utasítások
Kérjük az NT1+2a/b+V.24, üzembe helyezése és használata előtt olvassa el figyelmesen az üzemeltetési utasításokat. Ezek az utasítások segítségére lesznek abban, hogy a készülék valamennyi szolgáltatását kihasználhassa és megvédje nem megfelelő használat okozta meghibásodástól.

· Az NT1+2a/b+V.24 state-of-the-art technológiával készül és megfelel valamennyi vonatkozó előírásnak.

· Kérjük győződjön meg róla, hogy a készüléket hiba mentes feltételek között használja-e.

· Csak hozzáértő személy végezheti az NT1+2a/b+V.24 felszerelését.

· A készülék felszerelése után csatlakoztassa a megfelelő tápfeszültséghez (( Műsszaki adatok).

· Az NT1+2a/b+V.24-ben nincs beépített alkatrész a tápfeszültség megszakítására. 
A készüléket a fali csatlakozótól legfeljebb másfél méterre lehet elhelyezni.

· Figyelmesen csatlakoztassa a tápkábelt balesetek elkerülése érdekében (például kábelek kicsúszása).

· A készülék csak 0°C és +40 °C között üzemeltethető.

· A készülék meghibásodása esetén lépjen kapcsolatba távközlési szolgáltatójával.

A biztonsági utasítások bizonyos részei megtalálhatók a telepítési és üzemeltetési utasítások megfelelő fejezeteiben is.

Fenntartjuk a jogot ezen Használati Utasítás tartalmának megváltoztatására.

2
Felszerelés

2.1
Szállítási állapot

· NT1+2a/b+V.24 – ISDN hálózatvégződtető egység 2 analóg  interfésszel és egy V.24 (RS232) adat interfésszel

· Szerelési eszközök (tiplik, csavarok, fúrósablon)

· Használati Utasítás

· Szoftver az NT1+2a/b+V.24 konfigurálásához (opcionális)

· Floppylemez a Windows95/98 és Windows NT telepítő szoftverekkel
· 9 pólusú SUBD kábel (1:1) a V.24-es modemhez

· 9/25 pólusú konverter (DB 9 - DB 25)

2.2
A felszerelés helyének kiválasztása / Az NT1+2a/b+V.24 rögzítése

Az NT1+2a/b+V.24-et falra történő szerelésre tervezték. Válasszon ki egy megfelelő helyet a készülék számára az U előfizetői vonal közelében. A készüléknek a 230 V-s hálózati csatlakozó közelében kell lennie, mivel ez szolgáltatja az összeköttetést a hálózati tápellátáshoz. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen. A kábel hossza 1,8 méter. Győződjön meg arról is, hogy nincsenek a közelben más, rejtett vezetékek (pl.: elektromos, víz, gáz) és hogy a készülék nincs kitéve közvetlen napfénynek. Továbbá a berendezést védeni kell a nedvesség ellen is.

A felszereléshez szükséges segítség megtalálható a mellékelt fúrósablonon.

A kiválasztott felszerelési lyukak miatt szükséges lehet a műanyag fedél eltávolítása. A fedél  eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék nincs áram alatt. A fedél eltávolításához nyomja meg a tartógombokat befelé a készülék mindkét oldalán és szedje le a fedelet. Amennyiben végberendezéseit késes kötéssel szeretné csatlakoztatni, csatlakoztassa a kábeleket, mielőtt újra visszahelyezi a műanyag fedelet. A fedél visszaszerelése fordított sorrendben történik; csúsztassa vissza a felső fedelet amíg a tartógombok hallhatóan a helyükre ugranak.

Fontos:
Felszerelés és huzalozás után ne felejtse el a fedelet visszahelyezni! 
A készüléket tilos fedél nélkül üzemeltetni, mivel az áram alatt lévő részek véletlenül összeérhetnek. 
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(NT1+2a/b+V.24 without internal termination resistors)




Z


Tárolt beállítások betöltése
Az aktív konfigurációt visszaállítja a tárolt konfigurációra.

Egy AT parancssorban utolsó parancsnak kell lennie.

ATZ

D.2
ISDN elérés kontroll

Ezen parancsok segítségével összeállíthat egy táblázatot, amely szerint csak engedélyezett hívók férjenek hozzá az NT1-hez.

Ha ez a lista üres (alapbeállítás) vagy egy bejegyzés csillag (*), minden bejövő hívás engedélyezett.

Minden olyan bejövő hívás, amely nem felel meg legalább egy bejegyzésnek, el lesz utasítva. A fogadott hívószámot összehasonlítja minden bejövő számmal, és megáll, ha a rövidebb szám teljesen egyezik.

acctabx nn/ss
beállítja az x-számon lévő bejegyzést az nn ISDN-számon az ss alcímre (subaddress)

acctabx -
x-számon lévő bejegyzést törli

acctabx *
minden bejövő hívás fogadása

acctabx
x-számon lévő bejegyzést mutatja

acctab
minden bejegyzést mutat

Maximális bejegyzések száma = 5; x = 1..5

ISDN szám maximum hossz = 20 jegyű

alcím (subaddress) maximum hossz = 20 jegyű

Az nn ISDN szám tartalmazhat Jokereket:

* : egy vagy több karaktert helyettesít

? : pontosan egy karaktert helyettesít

Megjegyzés:
Ha van beállított alcím, akkor a hívó alcímnek egyeznie kell a beállítottal.

Példa:
acctab1 1234567890
csak a megadott számot fogadja

acctab2 *456*
fogad minden számot valahol a közepén 456-tal 

acctab3 ?2345678?? 
fogad minden számot valahol a közepén 2345678-cal, ha előtte csak egy, és utána csak két számjegy áll.

acctab2 *1234/987
fogad minden 1234-re végződő számot, amelynek 987 az alcíme

acctab3 *
fogad minden alcím nélküli bejövő hívást

acctab3 -
törli a 3. helyen lévő bejegyzést

H


Csatlakozás megszakítása
Megszakítja a már létező ISDN adat összeköttetést, miután megjeleníti a kilépés képsort  REF escapeSequence \h 
 \* MERGEFORMAT .

ATH

I


Verzióinformácó megjelenítése
Különböző információkat jelenít meg a verziószámról és a beállításokról:

ATI
A „Modem”-típust írja ki; az adapter neve (“NT1+2a/b+V.24“)

ATI1
A belső ellenőrzőösszeget írja ki (“64“)

ATI2
“OK“-t ír ki

ATI3
A verziószálat írja ki: "NT1 5.xy.z0"

ATI4
A gyártó nevét írja ki: "ELCON Systemtechnik GmbH"

ATI5
Az ISDN választott protokollját írja ki: "0 - DSS1"

ATI6
A jogvédelmi adatot írja ki: "(c) Copyright ELCON Systemtechnik GmbH"

ATI9
A „plug and play” azonosítót írja ki
ATI99
A szoftver létrehozásának dátumát írja ki
O


Visszatérés online állapothoz
Ha az NT1+2a/b+V.24 parancsmódban van, miután egy kilépés képsort megjelenített egy már létező összeköttetésnél, az ATO visszahelyezi az NT1+2a/b+V.24-t az adatfázishoz.

Az utolsó parancsnak kell lennie az AT parancssorban.

ATO

&W


Az aktív konfiguráció tárolása
Az aktív konfigurációt a nem ideiglenes memóriában tárolja.

AT&W

[image: image15.png]
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2.3
Csatlakoztatási lehetőségek

[image: image18.png]


Az alábbi ábra az NT1+2a/b+V.24 csatlakozóit mutatja a hozzájuk tartozó rendeltetéssel együtt. A huzal elágazási pontoknál a belső szerkezet fel van szerelve csatlakozókkal a késes kötéshez (a tápkábel kivételével). Ezek a csatlakozók hozzáférhetők a fedél eltávolításával. 

3. Ábra: Csatlakoztatási lehetőségek

Amint a fenti ábra mutatja, 3 különböző fajtájú interfész található meg, amelyek végberendezések csatlakoztatására szolgálnak. Ezek:

· S/T interfész

· két a/b port

· adat interfészV.24 (RS232)

Az S/T interfész két digitális ISDN eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé RJ45-ös aljzat által. Emellett létrehozható egy S-busz, amellyel így 8 digitális ISDN berendezés kapcsolható az NT1+2a/b+V.24-hez, amelyek közül négy közvetlenül az NT1+2a/b+V.24-ről üzemeltethető egy időben az S-busszal. S-busz létrehozásakor vegye figyelembe, hogy a buszt lezáró ellenállásokkal (100 (() kell végződtetni (lásd: 7. Ábra). Y-konfigurációban létrehozott S-busznál a busz mindkét vége végződtetve kell legyen .

Az RJ45-ös aljzat pontos érintkező kiosztása az A mellékletben található.

Továbbá meg kell említeni, hogy az S/T interfész illetve az S-busz két különböző konfigurációban üzemeltethető: az úgynevezett „rövid, passzív busz“, és a „kibővített passzív busz“ pont-pont konfigurációban. Mindkét fent említett variáció átviteli hatótávolsága és a busz-típus felépítése a 7. Ábrán látható.
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4. Ábra: rövid passzív busz

[image: image20.png]


5. Ábra: Y konfiguráció

[image: image21.png]


6. Ábra: Kibővített passzív busz

7. Ábra: Y konfiguráció


D


Kimenő hívások kezdeményezése
Tárcsázza a számot (D, mint tárcsázás). A tárcsázásmódosítók, úgy mint "W", ">", "T", ";", "@" megkötés nélkül behelyezhetők a tárcsázott jelsorba: ezek nincsenek hatással az NT1+2a/b+V.24 tárcsázási folyamatára.

Az utolsó parancsnak kell lennie az AT parancssorban.

Miközben az NT1 tárcsáz, bármilyen karakter beillesztése leállítja a folyamatot.

ATD<CALLEDnumber>[/<subaddr>]

CALLEDnumber:
az ISDN hívószám a tárcsázott B csatornás összeköttetés megteremtéséhez vagy X.25 szám az X.31 D csatornához

[image: image22.png]


subaddr
tárcsázott alcím
ATDL
Tárcsázza az utolsó hívott számot
Megjegyzés 1:
Saját alcím létrehozásához: lásd a SUB konfigurációs parancsot.

Megjegyzés 2:
A CALLEDnumber-hoz hozzáadott „e” azt jelenti, hogy az NT1+2a/b+V.24 belső távolsági elérésével kell összeköttetést teremteni és az X.75 (ATB10)-ös protokollt kell használni.

E


Helyi visszhang
A parancsmódban beállítja a helyi visszhangot.

ATE
Nincs helyi visszhang
ATE1
A helyi visszhang bekapcsolva a parancs fázisban (eredeti beállítás)
&F


Gyári eredeti beállítások betöltése
A gyári eredeti beállításokat betölti, de az ISDN protokoll beállítást és a hívószámokat (MSN) nem írja felül (A nem ideiglenes memóriában való tároláshoz kérjük használja az AT&W parancsot).

AT&F
Az adat porttal kapcsolatos összes paraméter felülírásaása

AT&F1
Az összes paraméter felülírása, beleértve az ISDN protokollt és a hívószám (MSN) beállításokat is.



Az NT1+2a/b+V.24 AT parancsok által nyert paraméter beállításai tartósan tárolhatóak (AT&W) és nem vesznek el az AT parancsmód újraindításánál, illetve a parancsmódból való kilépéskor.
Aktív adat kapcsolat ideje alatt az AT parancs módba való bejutáshoz használja az alábbi sorozatot ("kilépési sorozat"):

legalább 1 másodperces szünet <+><+><+> 1 másodperc szünet
A három plusz jel közötti időtartam nem haladhatja meg az 1 másodpercet összesen.

A kilépési sorozat egyenesen a távoli készülékhez továbbítódik.

Támogatott ISDN és NT specifikus AT parancsok

A/


Megismétli az utolsó parancssort
Ez a parancs az utolsó beírt parancssor parancsait ismétli meg.

Megjegyzés: 
Az AT előtag nem szükséges.
A/

A


Bejövő hívás fogadása
Ezzel a paranccsal fogadhatja a bejövő hívást, ha az automatikus hívásfogadás nincs beállítva (Register S0 = 0). A bejövő hívás megjelenítése a "HIVÁS" („RING”) üzenet által vagy a "2"-es kód kijelzésével történik.

Mindig az AT parancssor utolsó parancsa kell, hogy legyen.
ATA

B


B-csatorna protokoll beállítása
Adatkommunikációs továbbító protokoll
ATB<protokoll száma>

protokoll száma
B-csatorna protokoll

0
V.110 aszinkron

4
HDSL transzparens

10
X.75 SLP

13
V.120 aszinkron

31
MLPPP


A huzalpárok, amelyek az átvitelért és a fogadásért felelősek, elektromosan vannak végződtetve (100 (-mal egyennként) megfelelő lezáró ellenállásokkal ( melyek az S-busz lezáró ellenállásai. A rövid passzív busz Y-konfigurációjával ellentétben az első S-busz lezáró ellenállásai az NT1+2a/b+V.24 belsejében találhatók. A rövid passzív busz Y-konfigurációjánál, a belül elhelyezkedő lezáró ellenállásokat DIP kapcsolók segítségével ki kell kapcsolni (9. ábra). Az S-busz második végén található lezáró ellenállásokat lehetőség szerint a legutolsó (az NT1+2a/b+V.24-től legtávolabbi) elágazási foglalatba installálja, vagy dugja az RJ45-ös csatlakozók egyikébe a legutolsó elágazási foglalatnál.

Az RJ11 csatlakozó segítségével egy analóg végberendezés közvetlenül csatlakoztatható az a/b interfészek bármelyikéhez. Emellett késes kötéssel is csatlakozhat az analóg interfészeknél. Azonban a késes kötés hossza nem haladhatja meg a 250 métert. 
A C melléklet tartalmazza az RJ11 összekötők pontos érintkező kiosztását.

A V.24-es adat interfész (RS232) személyi számítógép közvetlen csatlakoztatására alkalmas COM porton keresztül. Az adatátvitel megteremtésére egy 9 pólusú SUB D kábel szolgál, amely az egyik oldalán a számítógép szabad COM portjához csatlakozik, míg a másik oldalon az NT1+2a/b+V.24-hez. Adatátviteli kábelként az „egy az egyhez“ modem kábel ajánlott. A kábeleket tanácsos a készülékekhez a megfelelő csavarokkal rögzíteni, és óvni a függő terhektől. Az összekötők érintkező kiosztása a C mellékletben található.

Figyelem:
Az NT1+2a/b+V.24 interfészeire csatlakoztatott végberendezéseket óvni kell a túlfeszültségtől, mert ez kárt okozhat a berendezésekben vagy az NT1+2a/b+V.24-ben!

Kábelek bekötése

· Kösse szolgáltatójának ISDN kábelét az NT1+2a/b+V.24 U interfészbe.

· Most kösse be analóg eszközeit. Csatlakoztatáshoz használhatja az RJ11-es dugókat a megfelelő dugaljakba (a/b1 és a/b2) vagy létesítsen késes kötést analóg berendezései számára. Ehhez el kell távolítania a fedelet (lásd 2.2 fejezet).

· Az RJ45-ös dugók segítségével ISDN berendezései a megfelelő csatlakozókba köthetők (S/T). Alternatív megoldásként létrehozhat egy S-buszt amelyekhez az állomások csatlakoztathatók.

· Most dugja be a tápcsatlakozót a 230 V aljzatba. Az NT1+2a/b+V.24 az összes állomással együtt kész a használatra az eredeti gyári beállításokkal.

· Ha akarja, összekötheti PC-jét az NT1+2a/b+V.24-el, ahogy az ezen az oldalon szerepel.

2.4
A DIP kapcsolók konfigurálása

Szállításkor a DIP kapcsolók beállítása az alábbi ábrán látható. A lezáró ellenállások kikapcsolásán kívül a DIP beállításokat ne változtassa meg!


8. Ábra: DIP kapcsolók (alapbeállítás)

9. Ábra: DIP kapcsolók (lezáró ellenállások kikapcsolva)

2.5
Az NT1+2a/b+V.24 leszerelése

Az NT1+2a/b+V.24 eltávolításához először el kell távolítani minden kábelt, a tápcsatlakozóval kezdve. Ha a végberendezések késes kötéssel lettek csatlakoztatva, el kell távolítani a fedelet. Ezután a készülék levehető a falról. Esetenként szükséges lehet a műanyag fedél eltávolítása a csavarokhoz való hozzáférés érdekében is.


D melléklet
AT parancskészlet számítógépes eléréshez

Az NT1+2a/b+V.24 beállítását a V.24 interfészen, a/b portokon és az S/T interfészen hívjuk konfigurálásnak. Az NT1+2a/b+V.24-et előre beállított értékekkel szállítjuk. A következő részben megmutatjuk, hogyan tudja konfigurációs parancsok segítségével megvizsgálni az NT1+2a/b+V.24 beállításait, és szükség esetén módosítani. Az értékek a nem-ideiglenes memóriában tárolódnak, így azok akkor is változatlanok maradnak, ha a tápellátás megszűnik.
Az NT1+2a/b+V.24-t az alábbiak szerint lehet beállítani:
· AT parancskészlet használatával helyben csatlakoztatott PC-n keresztül.

· Konfigurációs szoftver segítségével, amelyet az NT1+2a/b+V.24-hez kap

D.1
AT parancskészlet

Valamennyi paraméter az ebben a fejezetben leírt kiterjesztett AT parancskészlet használatával változtatható meg.
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alapértelmezett beállítások megfelelnek-e az Ön környezetében. Az alapértelmezett beállítások (kiemelve) az "AT parancs készlet" fejezetben található paraméter listában (lásd alább) vannak leírva.
Ha más beállításokat szeretne, mint az alapértelmezett beállítás, kérjük kövesse az alábbi lépéseket:

· Csatlakoztassa az NT1+2a/b+V.24-t az ISDN interfészhez
· Csatlakoztassa a PC COM portját az NT1+2a/b+V.24-n található DTE interfészhez
· Csatlakoztassa a berendezést a 230V táphálózathoz
· Indítson el egy terminálemulációt a PC-jén. Kérjük, ellenőrizze, hogy a terminál-emuláció baud-sebesség beállítása megegyezik az NT1+2a/b+V.24-ével
· Állítsa be az NT1+2a/b+V.24 paramétereit a terminál emulációból és mentse el a paramétereket az AT parancskészlet használatával.

Példa:
A használt B-csatorna protokoll X.75-re változtatásához kérjük írja be az alábbi parancsokat:

ATB10<(>
(a protokoll X.75-re állítása)
AT&W<(>
(az új beállítások elmentése)
· Lépjen ki a terminálemulációból és indítsa el a felhasználói programját.
Az A/ (ismételje meg a parancsot) parancs kivételével, valamennyi parancs az AT előtaggal kezdődik és <(> jellel (Enter) végződik. Javítani a parancssorban a <BACKSPACE> billentyűvel lehet. Egy parancssor maximum 80 karakterből állhat. A parancssor automatikusan törlődik, ha ennél hosszabb a bevitel. A szóközöknek nincs jelentősége, csakúgy, mint a nagy/kis betűknek.


 A melléklet
Az RJ 45 csatlakozó érintkezőkiosztása az S/T interfészen


 B melléklet
Az RJ 11 csatlakozó érintkezőkiosztása az analóg porton


 C melléklet
Érintkezőkiosztás a V.24 (RS232) adat interfészen

A V.24 (RS232) adat interfész az NT1+2a/b+V.24-en egy 9-pólusú F (anya) SUB D csatlakozón keresztül van kivezetve. Árnyékolás szükséges, ha a kábelhossz > 2 m.

Figyelem: max kábel hossz < 15 m, hogy az átvitel > 19.200 bps < 2m

Érint
ITU-T
EIA
I/O
Jel

1
109
DCD
O
Adathordozó észlelése

2
103
TD
O
Adattovábbítás

3
104
RD
I
Adat fogadás

4
108
DTR
I
Adat terminál kész

5
102
GND
---
Jel földelés

6
107
DSR
O
Adat készenlétbe helyezés

7
105
RTS
I
Küldés kérése

8
106
CTS
O
Küldés szabad

9
125
RI
O
Csengetési jel


3
Az NT1+2a/b+V.24 üzemeltetése

3.1
Beüzemelés

Miután bekötöttük a hálózati tápellátást, az U interfészt és az állomásokat, az NT1+2a/b+V.24 kész a működésre az eredeti beállításokkal („Plug & Phone-installáció).
A szállítási állapotnak megfelelően máris használatba veheti állomásait (U-interfészen keresztüli áramellátás szükséges a készülék műkösdéséhez).

3.2
A készülék állapota szállításkor

Amikor először üzemeltetjük a készüléket, a következő paraméterek vannak beállítva:

· Rövid passzív busz 100 (-mal végződtetve

· MSN (hívószámhely) 1,2 és 3 üres

· A kiegészítő szolgáltatások be vannak állítva

3.3
Az analóg portok programozása DTMF módban

Az NT1+2a/b+V.24 kezel két analóg előfizetői interfészt (a/b1 és a/b2). Mindkét portnak megegyezik a funkciója és egymástól függetlenül használhatók. Vésztáplálás üzemmódban (a 230 V-os áramellátás hiánya esetén) csak egy felhasználói interfész (a/b1, a/b2 vagy S/T) használható, a két másik interfész ebben az esetben működésképtelen. Ez azért fontos, mert ilyenkor az NT1+2a/b+V.24 áramellátása a központoldalon keresztül történik és a telefonhálózat csak korlátozott mennyiségű áramot tud szolgáltatni.

DTMF tárcsázásra alkalmas analóg telefon használatakor módosíthatja az aktuális analóg port konfigurációját ahogy az leírjuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány szolgáltatáshoz olyan telefonra van szüksége, amely az ún. R-Flash gombbal van felszerelve (50 ms ... 130 ms).

Figyelem:
Bármilyen beállítás, amelyet egy a/b portnál eszközöl, csak annál a portnál lép érvénybe.
Belépés a programmódba

Javasolt kijelzős készüléket használni, hogy a beadott karaktersor követhető legyen. 
A kézibeszélő felemelése után – amennyiben hallható a vonalhang - a belépőkód beírásával beléphet a programmódba. A programmódba való belépéshez a következő karaktersort kell beírni: #97R<jelszó>

A ”#” lenyomása után megszűnik a kapcsolat a központtal és a vonalhang nem hallható. 

A vonalhang visszatér:

· minden befejezett paraméter konfigurálás után

· a felhasználó általi szünet ”*” után

· hibás vagy nem engedélyezett karakter beadása után 4 rövid hang hallható



Amennyiben ezt a vonalhangot hallja ismét, akkor a programmód elejére került vissza. Ekkor újabb beállítást eszközölhet ugyanazzal a hívással. A # 97 ismételt beadása nem szükséges ebben az esetben.

A kézibeszélő visszahelyezésével lép ki a programmódból.

Minden - az alábbiakban leírt - beállítás módosítható a programmódba belépés után. Néhány beállítás programozható a speciális jelszó nélkül.

Hívószám (MSN)
Minden csatlakozásra 3 (MSN) állítható. Minden hívószám maximum 18 számjegyből állhat. Amennyiben a beérkező hívás olyan számot tartalmaz, ami az S/T és az a/b-csatlakozáson is be van állítva, akkor kicsörög mindezen készülékeken. Az elsőként felvett kézibeszélőjű készülék fogadja a hívást. Ha mindkét a/b-csatlakozásnak azonos hívószáma van, akkor kicsörög mindkettő, kivéve, ha különböző végberendezés-típusra vannak programozva. Kimenő hívásoknál az aktuális a/b-csatlakozás első hívószáma megy ki.

Alapbeállítás:
Amíg semmilyen szám sincs beprogramozva, minden kompatíbilis hívást fogad az a/b1 és az a/b2  port is.

Bead
Példa
Megjegyzés

0#
#97R123456#0#
Hívószám-mód (programmód, jelszó)

[1,2,3]#
1#
A csatlakozás 3 hívószáma közül 1 kiválasztása

[0..9]...#
735141#
Beállítandó hívószám (előhívó nélkül) 

Például: #97R123456#0#1#735141#

Minden hívószám törölhető a következő karaktersorral: #97R1234560#9##

Végberendezés (TE) típusa

Ez a beállítás az a/b-csatlakozás mindhárom hívószámára (MSN) rögzíti, hogy a készülék az érkező hívások közül mely típusokat fogadja. Egyidejűleg a beállítás rögzíti, hogy a kimenő hívások milyen jelzést használjanak. Az alábbiak választhatók: Telefon, Fax (analóg) és Modem. A telefon-beállítású készülék nem fogadja a Fax-típusú hívásokat, a Fax pedig a Telefonhívásokat.

Alapbeállítás:
Telefon

Bead
Példa
Megjegyzés

1#
#97R123456#1#
TE-típusú beállítás

[0,1,2]#
0#
mód

0 .. telefon


1 .. fax (analóg)


2 .. modem


V.24 adat interfész

funkcinálisan

V.24

elektromosan

V.28

Baud érték

1200 - 230400 bps aszinkron módban

Adat formátum

8 adat bit, nincs paritás, 1 stop bit




7 adat bit, páros/páratlan paritás, 1 stop bit

Átvitelvezérlés

RTS/CTS vagy XON/XOFF

Átvitel módja

full-duplex mód, half-(fél)-duplex mód

Fizikai kapcsolat

9-pólusú „F“ (anya) SUB-D 

Táp

Névleges feszültség
230 V A.C., 50 Hz

Feszültség értékek

196 V ... 253 V;   48 Hz ... 52 Hz

Teljesítményfelvétel
max. 20 VA helyi táplálásnál

Készenléti üzemmód
kb.   7 W

Készülék mérete és üzemeltetési hőmérséklet

Doboz méret

250 mm ( 175 mm ( 42 mm

Doboz színe

fehér

Készülék tömege

900 g

Szállítás / raktározás
-25°C ... +55°C

Üzemeltetés

0°C ... +55°C

5.2
Műszaki adatok

U interfész
Átviteli mód

2-eres átvitel, visszhang kompenzációs eljárással

Csatorna struktúra

2B+D, szinkronizáció és kiegészítő adat

Vonali kódolás

2B1Q

Baud érték

80 kBd

Hálózati átv. érték

144 kbps (2 x 64 kbps + 16 kbps)

Átviteli hatótávolság
4.6 km 0.4 mm-es réz érpáron




9 km 0.6 mm-es réz érpáron

Max. teljesítményfelvétel
kb. 1.7 W

S/T interfész
Átviteli mód

4-eres duplex átvitel

Csatorna struktúra

2B+D, szinkronizáció és felügyelet

Vonali kódolás

AMI (modifikált)

Összbitérték

192 kbps

Hasznos-bit érték

144 kbps

Buszkonfiguráció

- rövid passzív busz, hatótávolság kb. 220 m

- pont-pont, hatótávolság kb. 1100 m

 vagy kibővített passzív busz

Tápellátás

ITU-I.430 szerint

Teljesítményfelvétel
( 4.5 W normál működésnél




( 410 mW vésztáplálás üzemmódnál

a/b portok (országspecifikus / Magyar változat)
Tápellátás

Táp


> 22 mA

Vonal-ellenállás

 600 (
a/b feszültség terheletlenül
> 24 V

Csengetési jel paraméterek

Csengetési feszültség
sinus formájú, > 40 Vrms on 2.2 k( + 3 µF

Csengetési frekvencia
25 Hz ( 1,25 Hz

Mérőimpulzus paraméterek

Szint


> 300 mV

Frekvencia

12 kHz ( 60 Hz

Alacsony frekvenciás jellemzők

Bemeneti impedancia
600 (
Kimeneti szint

- 7 dBr

Bemeneti szint

0 dBr


Rövid passzív busz vagy pont-pont  / kibővített passzív busz kiválasztása

A következő karaktersorral lehet az S-busz konfigurációját beállítani.

Alapbeállítás:
Rövid passzív busz

Bead
Példa
Megjegyzés

2#
#97R123456#2#
S busz beállítás

[0,1]#
1#
0
rövid passzív busz

1
kibővített passzív busz / 
pont-pont

Vésztáplálásra jogosultság – Emergency Terminal

Az ügyfélnél bekövetkező áramkimaradás (230 V~) esetén az NT1+2ab+V.24 tápellátása a szolgáltató által a központoldalról történik. Ebben az esetben csak az a csatlakozás elérhető, amely a vésztáplálásra jogosultként be lett állítva.
Alapbeállítás:
egy S/T végberendezés

Bead
Példa
Megjegyzés

3#
#97R123456#3#
Vésztáplálás – (Emergency) mód

[0,1,2,3]#
1#
Vésztáplálásra jogosult

0 .. S/T
1 .. a/b port 1

2 .. a/b port 2

3 .. a/b port 1 vagy a/b port 2 (dinamikus)

Általános hívás - Global Call

Az általános hívás funkcióját támogatnia kell a távközlési szolgáltatójának. Lehetővé teszi, hogy egy hívószám hívásakor mindegyik azonos HLC-vel rendelkező készülék kicsörögjön.

Ez a beállítás érvényes mindegyik a/b-csatlakozásra.

Alapbeállítás:
Be (ON)

Bead
Példa
Megjegyzés

5#
#97R123456#5#
Global Call mód

[0,1]#
0#
0 .. OFF
Global Call nem engedélyezett 
1 .. ON
Global Call engedélyezett

Protokoll

Ez a pont arra szolgál, hogy váltson Functional és Keypad Protokoll között a CFU, CFB, CFNR kiegészítő szolgáltatásokhoz.

Mivel a Keypad Protokoll különböző kapcsolókkal variál, célszerű Functional Protokollt használni.

Alapbeállítás:
Functional Protokoll

Bead
Példa
Megjegyzés

7#
#97R123456#7#
Protokoll

[0,1]#
1#
0 
Functional Protokoll
1 
Keypad Protokoll

Jelszó - Password

Ez a pont arra szolgál, hogy beállítsa a jelszót, amely hozzáférést biztosít szerviz célú konfigurálásokhoz.





ÓVATOSAN KEZELENDŐ!

Alapbeállítás:
“123456”

Bead
Példa
Megjegyzés

8#
#97R123456#8#
Jelszó mód

[0...9]#
147369#
Új jelszó

A jelszó mindenképp hatjegyű kell, hogy legyen, különben megszólal a hibahang és a változtatás nem lesz érvényes.

Megkülönböztető csengetés

Az Ön NT1+2a/b+V.24 berendezése mindegyik a/b porton három különböző hívószámot (MSN) tud tárolni. Lehetőség van különböző csengetési ütem (hang) beállítására mindhárom hívószámhoz. Így például beállítható az a/b1 port MSN1-re egy nyilvános telefonszám, az MSN2-re pedig egy privát szám, és a bejövő hívások különböző csengetési hangon jeleznek. (Természetesen mindkét számot a szolgáltatója adja). Ezután már csak Önön múlik, hogy bármeliyk hívást elutasítsa.

Alapbeállítás:
normális csengetési jel (1250 ms jelzés, 3750 ms szünet)

Bead
Példa
Megjegyzés

9#
#97R123456#9#
Megkülönböztető csengetés

[0,1]#
1#
0
normális csengetés

1
megkülönböztető csengetés


(
Hívástartás / Hívás visszavétele / Hívások közötti váltás

(
Hívásvárakoztatás és várakozó hívás védelme (CW)

(
Minden hívás átirányítása (CFU)

(
Átirányít, ha foglalt (CFB)

(
Átirányít, ha nincs válasz (CFNR)

(
Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID)
(
Végberendezés átvitelének lehetősége (TP)
· Az ISDN-S/T-interfész lehetővé teszi az ISDN által támogatott teljes ISDN felhasználói lehetőségek használatát.

· AV.24 adat interfész a következő lehetőségeket kínálja:

(
Digitális adatátvitel 64 kbps sebességgel

(
Digitális adatátvitel 128 kbps sebességgel és 2 B-csatorna összekapcsolása

(
A soros porton átvitel max. 230 kBd

(
PPP, MLPPP, V.120 adatátviteli protokollok alkalmazása

(
„Call Bumping“-funkció. Egy beszélgetési csatorna felszabadítása adatátvitel miatt összekapcsolt B-csatornák használata esetén, ha közben egy másik előfizetőt kíván hívni

(
Bit alkalmazkodás a V.120-nak megfelelően

(
Autobauding a soros porton

(
Adatátviteli alkalmazások támogatása, úgymint Internet, E-Mail, Net Meeting, adattovábbítás és postafiók (Mailbox)

· Az analóg portokon keresztül az NT1+2a/b+V.24 tone tárcsázással (DTMF) konfigurálható

· PC közvetlen csatlakoztatása soros COM porton keresztül

· NT1+2a/b+V.24 (RS232) „Plug & Play“ telepítése PC-re

· A meghatározott konfigurációs szoftver használatával az NT1+2a/b+V.24 egy normál számítógép V.24 (RS232) adat portján keresztül is beállítható

· A V.24 adat interfészen keresztül lehetséges a készülék illesztőprogramjának frissitése (firmware update)

· Az NT1+2a/b+V.24 illesztőprogramja (firmware) és konfigurációja is módosítható ISDN-elérést használó hálózati operátor (távk. szolgáltató) által

· Távoli ellenőrzés és diagnosztika ELCON szoftver segítségével (opcionális)

· Elektromos biztonság megfelel: EN 60950

· Környezetkímélő, a készenléti üzemmódban felvett kevesebb áram miatt

· Az NT1+2a/b+V.24 megfelel valamennyi ETSI specifikációnak

· Az NT1+2a/b+V.24 megfelel a CE jelzés követelményinek
4.6
Konfigurálás AOL/CompuServe-hez

Az AOL/CompuServe hálózat ISDN-en keresztüli eléréséhez szüksége van egy az AOL/CompuServe-vel kötött szerződésre. Az NT1+2a/b+V.24 beállításához az alábbi információra van szüksége az AOL/CompuServe-től:

· ISDN behívószám

· Layer 2 protokoll, többnyire X.75 protokoll típus,az NT1+2a/b+V.24 X.75 modem kiválasztásával. Néhány behívópont még mindig a V.120 B csatorna protokollt használja (válassza az NT1+2a/b+V.24 V.120 modemet).

A CompuServe elérhetőséget a CIM szoftvercsomag futtatásával használhatja. AOL-hoz használja az AOL szoftvert.

5
Műszaki adatok

5.1
Műszaki leírás

· A digitális U interfész késes kötéses csatlakoztatása az Integrated Services Digital Network-höz DSS 1 Euro-ISDN-protokollon keresztül 2B1Q vonali kódolással

· Digitális S/T interfész az ISDN terminálok összekapcsolására késes kötéssel (S busz) vagy két RJ45-csatlakozó segítségével

· a/b 1 és a/b 2 analóg portok analóg terminálok késes kötéses csatlakoztatásával vagy RJ11 csatlakozók segítségével

· V.24 (RS232) adat interfész személyi számítógépek csatlakoztatásához 9-pólusú SUB D anyacsatlakozón keresztül

· Hálózati csatlakozó kébel 230 VAC feszültségű hálózathoz

· 6 LED kijelző, ebből 4 LED a működési állapot megjelenítésére

· 3 hívószám (MSN) programozható minden egyes analóg porthoz

· Max. 3 egyidejű csengetés minden egyes analóg porthoz

· Helyi áramkimaradás esetén (230 V) vésztáplálás üzemmód áll rendelkezésre egy előre megadott ISDN vagy analóg telefonhoz

· ISDN S busz beállítása DTMF-kódokkal vagy AT parancsokkal rövid passzív buszként vagy pont-pont csatlakozáskéntas, illetve kibővített passzív buszként

· Mindkét analóg port használható telefon és/vagy fax módban (készülékkel)

· Impulzus vagy tone tárcsázásra alkalmas (DTMF) analóg végberendezések alkalmazása

· Központ oldal véletlenszerű elérése az interfészeken

· Az alábbi kiegészítő szolgáltatások részben elérhetők az analóg portokon (némelyik opcionális, szolgáltatótól függő):
(
Hívófél azonosítása (CLIP)

(
Hívófél azonosításának tiltása (CLIR)

(
Hívószám kijelzése (COLP)

(
Hívószám kijelzésének tiltása (COLR)




Speciális csengetési ütem
jel
szünet
jel
szünet

MSN 1
300 ms ± 5 %
200 ms ± 5 %
700 ms ± 5 %
3600 ms ± 20%

MSN 2
700 ms ± 5 %
200 ms ± 5 %
300 ms ± 5 %
3600 ms ± 20%

MSN 3
500 ms ± 5 %
200 ms ± 5 %
500 ms ± 5 %
3600 ms ± 20%

Hívásvárakoztatás engedélyezése - Call Waiting Enable

Nincs speciális csengetési jel, ha az előfizető felemeli a kézibeszélőt. Az aktív és a várakozó hívás elkülöníthető. A két hívás közötti váltáshoz használja az R1 vagy R2 gombot.

Ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja a hivásvárakoztatást. Ez a beállítás érvényes valamennyi hívószámra és mindkét a/b (analóg) portra.

Alapbeállítás:
hívásvárakoztatás engedélyezett

Bead
Megjegyzés

*43#
Hívásvárakoztatás bekapcsolása

#43#
Hívásvárakoztatás letiltása

Késleltetett vonalbontás - Clearback Time Delay

Ez a beállítás lehetővé teszi az előfizetőnek, hogy ha a kézibeszélőt visszahelyezi bejövő hívás esetén, a hívást aktívan tartja még 2 percig. Ezidő alatt az előfizető például kicserélheti a végberendezését (végberendezés cserélhetősége - Terminal Portability) A kapcsolat megszakadása nélkül.

Alapbeállítás:
Kikapcsolva (OFF)

Bead
Megjegyzés

*74#
Késleltetett vonalbontás bekapcsolása

#74#
Késleltetett vonalbontás letiltása

Mérőimpulzus - Metering Pulses

Az előfizető engedélyezhet mérőimpulzusokat az analóg portokon.

Bead
Megjegyzés

*89#
Mérőimpulzusok bekapcsolva

#89#
Mérőimpulzusok kikapcsolva

Hívófél azonosítás - CLIP

Beállíthatja a Hívófél azonosítást a hívó telefonszámának azonosítására.

Bead
Megjegyzés

*85#
CLIP bekapcsolva

#85#
CLIP kikapcsolva

Hívószám kijelzésének letiltása - CLIR és COLR

A Hívószám kijelzésének letiltása (Calling Line Identification Restriction) beállítás meghatározza a hívószám kijelzését kimenő hívásoknál. Ez a beállítás érvényes a csatlakoztatott vonal azonosításának letiltására (Connected Line Identification Restriction) is. Egy ISDN telefonnal megegyező módon a csatlakozás első hívószáma (MSN1) kerül a szolgáltató felé elküldésre, és lesz a hívott készüléken kijelezve. A CLIR és COLR a következő módon módosítható:

Alapbeállítás:
kikapcsolva (OFF)

Bead
Megjegyzés

*31#
CLIR mód állandóan aktív (CLIR bekapcsolva)

#31#
CLIR mód kikapcsolása (CLIR kikapcsolva)

*31*<hívószám>
CLIR hívásonként; CLIR csak az aktuális hívásra aktivizálódik

bead
Megjegyzés

*77#
COLR mód állandóan aktív (COLR be)

#77#
COLR mód kikapcsolása (COLR ki)

Zárt hívócsoport - Closed User Group (CUG)

Bead
Megjegyzés

*01*<csoport száma># <hívószám>
Zárt hívócsoport bekapcsolása (CUG be)

Minden hívás átirányítása - Call Forwarding Unconditional (CFU)

Az alábbi billentyű-parancs a szolgáltató központot utasítja a beérkező hívások átirányítására eltérő hívószámra. Bizonyos esetekben a szolgáltatás igénybevételéhez egyeztetni kell a távközlési szolgáltatójával.




· Hívószám (MSN) 
Ezekkel a paraméterekkel állítható be az adat port telefonszáma, amit a bejövő és kimenő hívások fognak használni. A körzetszám nélküli teljes telefonszámot a helyi ISDN szolgáltató adja meg.

· Call bumping és CHAP password (jelszó)
Multilink PPP használata esetén ezek a paraméterek szabályozzák a működést. 

Az NT1+2a/b+V.24 használata felhasználói szoftverrel

Ha az NT1+2a/b+V.24-et különböző felhasználó szoftverekkel és elérési pontokkal kívánja használni, akkor az alábbiakra lesz szüksége:

· Többnyire szükség van egy a szolgáltatóval kötött szerződésre Segítségükkel szerezhet egy PC-n futó megfelelő felhasználó programot.

· A szolgáltató egy hívható ISDN elérhetőségi számmal is ellátja (a felhasználói programba kell beírni). 

· Az NT1+2a/b+V.24 paramétereinek azonosaknak kell lenniük a következő részben ajánlott elérhetőségi pont jellemzőivel.

4.5
Konfigurálás az Internethez

Az ISDN-en keresztüli Internet hozzáféréshez szüksége van egy ISDN hozzáférést biztosító Internet Szolgáltatóval (ISZ) kötött szerződésre. Az NT1+2a/b+V.24 beállításához az alábbi információra van szüksége az Internet Szolgáltatójától:

· ISDN behívószám (a PC programba kell beírni)

· Layer 2 protokoll, többnyire PPP protokoll típus, az NT1+2a/b+V.24 HDLC-PPP modem kiválasztásával.

· Elérhetőségi protokoll (a PC rendszer- vagy Internet szoftverbe kell beírni)

Az Internet elérhetőségi szoftver PC-s beállításához szüksége lehet néhány kiegészítő információra, mint TCP/IP cím, felhasználó név, jelszó, stb. Kérjük nézzen utána a szoftver kézikönyvében.

Beállítás Windows95/98 alatt

Az NT1+2a/b+V.24 beállítása függhet az Internet Szolgáltató által támogatott elérhetőség típusától. A nyilvános ISDN elérhetőséghez az alábbi elérhetőségi típus a leginkább használatos.

· HDLC aszinkron-szonkron konverzió
Ezt a protokollt kell telepíteni, ha a szolgáltató PPP protokollt futtató elérhetőségi pontot használ.

További információkért forduljon Internet Szolgáltatójához.
Telepítés (WindowsNT4.0)

1. Indítsa el a SETUP.EXE programot a telepítő lemezről. Ez a program végigvezeti Önt a telepítésen.

2. A telepítés befejezésekor információt kap a telepített szoftver- és modemtípusokról.
Az NT1+2a/b+V.24 beállításának leírása a következő fejezetben található. 
Átugorhatja az NT1+2a/b+V.24 beállítását most, ha további információkra van szüksége. A beállításokat később is el lehet végezni az NT1+2a/b+V.24 TA ISDN Konfigurátor használatával.

3. Indítsa újra a Windows-t az új beállítások életbe lépéséhez.

4. Most az új modemeket manuálisan kell hozzáadni. Kérjük menjen a
START ( BEÁLLÍTÁSOK (SETTINGS) ( VEZÉRLŐPULT (CONTROL PANEL) ( MODEMEK (MODEMS) ikonra.
Válassza a MODEM HOZZÁADÁSÁt (ADD), és kapcsolja be a “Ne ismerje fel a modemet. Modem kijelölése listából” ("Don´t detect my modem, I will select it from a list") parancsot.
Válassza ki a “Saját lemez” (Diskette) gombon keresztül az elérési utat az NT1+2a/b+V.24 telepítő lemezhez, és nyissa meg a "mdmstdaa.inf" fájlt.
Az alábbi NT1+2a/b+V.24 modemeket választhatja:

NT1+2a/b+V.24 HDLC

NT1+2a/b+V.24 ML-PPP

NT1+2a/b+V.24 V.120

NT1+2a/b+V.24 X.75
Kérjük vegye figyelembe, hogy minden egyes modemet külön kell telepíteni.

5. Válassza ki a COM portot és fejezze be a telepítési folyamatot.

4.4
Konfigurálás

A TA ISDN Konfigurátor program használatával az NT1+2a/b+V.24 paramétereit állíthatja be. Ha nem tudja a pontos paramétereket, kérjük lépjen kapcsolatba az ISDN U-interfész szolgáltatójával (telefontársaság).

Bizonyosodjon meg róla, hogy az NT1+2a/b+V.24 csatlakoztatva van a soros porthoz, és áram alatt van.

Miután megadta a beállításokat az alábbi paraméterekhez, kiléphet a konfigurátorból. Az NT1+2a/b+V.24 most már készen áll modem alkalmazásokal (pl. Microsoft Dial-Up Networking) vagy CAPI kompatíbilis felhasználói programokkal való használatra.

· D csatorna protokoll
Az ISDN D csatorna protokoll az ISDN U-interfész legfontosabb tulajdonsága. Különböző országok más-más D csatorna protokollokat használnak. Európa legtöbb országában az Euro-ISDN (DSS1) van használatban. 


Bead
Megjegyzés

((
*21*<C-N>#
((
Feltétel nélkül átirányít minden bejövő hívást az alábbi hívószámra 
<C-N> 



((
*21*<C-N>*[1,2,3]#
((
Feltétel nélkül átirányít minden MSN 1, 2 vagy 3 hívószámra érkező bejövő hívást az alábbi hívószámra <C-N>.


FUNCT



((
#21#
((
Törli a feltétel nélküli hívásátirányítást



((
#21*[1,2,3]#
((
Törli a feltétel nélküli hívásátirányítást minden MSN 1, 2 vagy 3 hívószámra érkező bejövő hívás esetén (<C-N> hívószámra).


FUNCT

Átirányít, ha foglalt - Call Forwarding Busy (CFB)

Megjegyzés:
Ha a hívásvárakoztatás engedélyezett, akkor a CFB csak csökkentett módon használható. Második bejövő hívásnál várakozó hívás bekopogó hangját hallja a kézibeszélőben .

Bead
Megjegyzés

((
*67*<C-N>#
((
Feltételesen átirányít minden bejövő hívást, ha a hívott szám
 <C-N> foglalt.



((
*67*<C-N>*[1,2,3]#
((
Feltételesen átirányít minden MSN 1, 2 vagy 3-ra bejövő hívást, ha a hívott szám <C-N> foglalt. 
FUNCT



((
#67#
((
Törli a foglaltsági hívásátirányítást minden MSN-re



((
#67*[1,2,3]#
((
Törli a foglaltsági hívásátirányítást MSN 1, 2 vagy 3-ra bejövő hívásra, ha a hívott szám <C-N>
FUNCT

Átirányít, ha nincs válasz - Call Forwarding No Reply (CFNR)

Bead
Megjegyzés

((
* 6 1 * <C-N> #
((
Átirányít minden bejövő hívást a <C-N> hívószámra (MSN), ha a hívott nem válaszol a szolgáltató által megadott időn belül.



((
*61*<C-N>*[1,2,3]#
((
Átirányít minden MSN 1, 2 vagy 3-ra bejövő hívást a <C-N> hívószámra, ha a hívott nem válaszol a szolgáltató által megadott időn belül. 
FUNCT

((
#61#
((
Törli a hívásátirányítást, ha nincs válasz minden MSN-en



((
#61*[1,2,3]#
((
Törli a <C-N> hívószámra történt hívásátirányítást minden MSN 1, 2 vagy 3-ra bejövő hívás esetén, ha a hívott nem válaszol a szolgáltató által megadott időn belül.     FUNCT

3.4
ISDN szolgáltatások használata analóg telefonokon

Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez az Ön telefonjának R-flash gombbal (90 ( 40 ms) kell rendelkeznie.

A következő magyarázatokban a közvetlenül egymás után következő gombnyomásokat egy üresjel (space) választja el egymástól.

Beszélgetéshez kötött szolgáltatások

Tartásba helyezés - HOLD

Ön a partnerével beszélgetést folytat és ezalatt rövid időre egy másik partnerrel is összeköttetést kíván létesíteni, akkor a következő billentyűket nyomja meg 

R2
Amennyiben az Ön csatlakozásai közül egy csatorna szabad, hallható a vonalhang és hívhatja a második beszélgetőpartnerének hívószámát.

Visszavétel tartásból - RETRIEVE

R1
Befejezi az aktuális beszélgetést és visszatér az eredeti beszélgetéshez. Ha az eredeti beszélgetőpartnere időközben bontotta a hívást, foglalt jelzést fog hallani.


A telepítés befejezésekor információt kap a telepített szoftver- és modemtípusokról.

Az NT1+2a/b+V.24 beállításának leírása a következő fejezetben található. Átugorhatja az NT1+2a/b+V.24 beállítását most, ha további információkra van szüksége. A beállításokat később is el lehet végezni az NT1+2a/b+V.24 TA ISDN Konfigurátor használatával.
A telepítő program létrehoz egy program mappát két parancsikonnal:

· Az NT1+2a/b+V.24 TA ISDN Konfigurátor  az NT1+2a/b+V.24 konfiguráló programja.

· Az UnInstallShield program használatával törölheti az aktuális szoftvert és az NT1+2a/b+V.24 modemeket a modemlistából.

Eltávolítás - Deinstallation

Ha le akarja törölni az NT1+2a/b+V.24 szoftverét a merevlemezről, kérjük indítsa el az UnInstallShield nevű programot az NT1+2a/b+V.24 program mappából.

A program törli a telepített program összes elemét, és helyre állítja a registry eredeti állapotát (beleértve az .INI rendszerfájlokat is).

4.3
Windows NT 4.0 szoftver telepítés

Ez a fejezet leírja az NT1+2a/b+V.24 telepítését, beállítását és használatát Windows NT operációs rendszer alatt. A következő elemek lesznek telepítve:

· Modem driver a modem listába

· CAPI 2.0 driver

· Konfiguráló program

Preparation (WindowsNT4.0)

Kérjük ellenőrizze az alábbi követelmények teljesülését, mielőtt telepíti a szoftvert Windows NT alá:

· Számítógép (PC), hozzá csatlakoztatott NT1+2a/b+V.24. berendezéssel

· 3,5“ lemezmeghajtó és merevlemez

· Telepített Microsoft Windows NT operációs rendszer

· Windows NT CD-ROM (telepítő lemez)

· Minimum 8 MB memória

· NT1+2a/b+V.24 telepítő lemez
4
Az NT1+2a/b+V.24 használata ISDN modemként

4.1
A telepítés folyamata

· Az NT1+2a/b+V.24 soros portját (DTE) csatlakoztassa a számítógép (PC) soros portjához (COM port) a mellékelt DTE interfész soros kábel segítségével.
Győződjön meg róla, hogy a PC adott COM portja nincs más célra felhasználva, vagy azt nem használja más kommunikációs program.

· Csatlakoztassa az NT1+2a/b+V.24 U portját ISDN hálózati szolgáltató U interfészéhez.

· Csatlakoztassa az NT1+2a/b+V.24 tápkábelét a fali aljzatba.

· Ekkor a berendezés indulási fázisa veszi kezdetét.

· Az NT1+2a/b+V.24 már készen áll a használatra, kérjük olvassa el a következő fejezetet a PC és NT1+2a/b+V.24. beállításához

4.2
Windows 95/98 szoftver telepítés

Ez a fejezet leírja az NT1+2a/b+V.24 telepítését, beállítását és használatát Windows 95/98 operációs rendszer alatt. A következő elemek lesznek telepítve:

· Modem driver a modem listába

· CAPI 2.0 driver

· Konfiguráló program

Előkészítés (Windows95/98)

Kérjük ellenőrizze az alábbi követelmények teljesülését, mielőtt telepíti a szoftvert Windows95/98 alá:

· Számítógép (PC), hozzá csatlakoztatott NT1+2a/b+V.24. berendezéssel

· 3,5“ lemezmeghajtó és merevlemez

· Telepített Microsoft Windows 95/98 operációs rendszer

· Windows 95/98 CD-ROM (telepítő lemez)

· Minimum 8 MB memória

· NT1+2a/b+V.24 telepítő lemez

Telepítés (Windows95/98)

Ha az NT1+2a/b+V.24 áram alatt van és csatlakozik a számítógépéhez, mialatt bekapcsol (boot-ol), a Windows95/98 betöltésekor érzékelni fogja NT1+2a/b+V.24 eszközt annak Plug and Play tulajdonsága miatt, ezért a Windows95/98 kérni fogja a telepítő lemezt.
Ha manuálisan akarja telepíteni az NT1+2a/b+V.24 driverét, futtassa a SETUP.EXE programot a telepítő lemezről. Ez a program végigvezeti Önt a telepítésen.


Váltogatás hívófelek között (brokering)

Ha Ön tartásba helyezés alatt mindkét partnere között szeretne váltani, anélkül, hogy a beszélgetést bármelyikkel megszakítaná, akkor a következő billentyűket nyomja meg

R2
Vált két beszélgetőpartner között. Ha az eredeti beszélgetőpartnere időközben bontotta a hívást, vonalhangot hall, és tárcsázhat, vagy az R2 megnyomásával visszatérhet az előző partneréhez.

Ha az Önnel beszélgetést folytató partnere bontja a hívást, akkor 5 rövid hangot hall, és


R1
Válthat az előző partneréhez (amennyiben az aktuális partnere bontotta a hívást)

Hívásvárakoztatás - CALL WAITING

Ha Önt egy beszélgetés alatt másik előfizető hívja, ezt egy bekopogó hang jelzi (amennyiben a szolgáltatás engedélyezett –lásd még: 15.o). Ön ebben az esetben az alábbiakat választhatja

R0
A bekopogó hívást elutasítja

R1
Az aktuális hívást befejezi és átvált a bekopogó beszélgetésre

R2
Az aktuális beszélgetést várakozó állásba helyezi és átvált a bekopogó hívásra

R3
Letiltja a bekopogó hangot. Az R3 lenyomása kizárólag a bekopogó hangot tiltja le, az Önt hívó továbbra is a hívás kicsörgését hallja, és Önnek továbbra is lehetősége van a hívások közötti váltásra.

R4
Egyszerűen átirányítja a hívást: összekapcsolja a másik két hívást

Három résztvevős konferencia - Three Party Conference (3PTY)

Ha Ön egy időben két különböző külső előfizetővel kíván beszélni, létrehozhat egy három résztvevős konferenciabeszélgetést. Ha egy hívás várakozik, egy másik pedig aktív, akkor nyomja meg

R3
Három résztvevős konferencia létrehozása

Ha két előfizetővel beszél egy időben, és megnyomja az

R2
Három résztvevős konferencia befejezése

Az utolsó billentyű beadása után ismét a konferencia előtti aktív partnerével folytathatja a beszélgetést. A másik fél megint tartásba helyezett állapotba kerül. Ha konferenciahívás alatt bármelyik partner visszahelyezi a kézibeszélőt, ismét két fős normál előfizetői beszélgetés jön létre. Ha mindkét beszélgetést meg kívánja szakítani, egyszerűen tegye vissza a kézibeszélőt.

Hívás parkoltatása - SUSPEND

Amennyiben egy hívást másik telefonról szeretne folytatni, nyomja meg a következő gombot

R*79#
((
Aktív hívást parkoltat. Az R*79# billentyűk beadása alatt a másik a/b portra csatlakoztatott berendezés kicsörög. A kézibeszélő felemelése után a hívás rögtön innen folytatható (RESUME).

Ha már van másik hívása várakozó pozícióban, 5 rövid hang fogja emlékeztetni erre. Az R-Flash 1 lenyomásával válthat a hívások között, a kézibeszélő visszahelyezése bontja a hívást. 

Hívás visszavétele parkoltatásból - RESUME

Ha van parkolásba helyezett hívása, akkor nyomjon

((
*79#
Parkoló hívás visszavétele bármely telefonkészülékről.

Hívás parkoltatása és parkolásból visszavétele lehetséges analóg és ISDN csatlakozók között is, amennyiben az ISDN telefon leírásában szerepel, hogy támogatja ezt a funkciót. Lehetőleg csak egyjegyű parkoltató kódot használjon.

Rosszindulatú hívás azonosítása - Malicious Call Identification (MCID)

Ha a távközlési szolgáltatójának hálózata támogatja az MCID kiegészítő szolgáltatást, nyomja meg a következő billentyűt

R9
aktív hívás alatt MCID-jel központ felé küldéséhez (R-Flash 9 gomb)

Ez a szolgáltatás csak bejövő hívásokra érvényes.


3.5
A készülék LED kijelzései

Az NT1+2a/b+V.24 standard verzióján hat világító dióda (LED) található. Az információ a készülék elején jelenik meg, és az alábbi működési állapotokat jelenti:


LED jelentése
Jelölés a készüléken
Szín

LED 1
nem használt



LED 2
nem használt



LED 3
U interfész rendben
U
zöld

LED 4
230 V tápellátás rendben
~
sárga

LED 5
B-csatorna 1 (B1) használatban
B1
piros

LED 6
B-csatorna 2 (B2) használatban
B2
piros

3.6
Az NT1+2a/b+V.24 üzemeltetése helyi tápellátás megszűnése esetén (vésztáplálás üzemmód)

Az NT1+2a/b+V.24 a/b1 és a/b2 analóg portokat, valamint egy S/T digitális interfészt támogat. Mindkét előfizetői interfésznek megegyezik a működése és egymástól függetlenül is használhatók. Vésztáplálás üzemmódban (a 230 V helyi tápellátás kimaradása) az NT1+2a/b+V.24 –en csak egy interfész marad üzemképes, és csak egy csatlakoztatott intefésszel.

Erre azért van szükség, mert vésztáplálás üzemmódban az NT1+2a/b+V.24 a távközlési szolgáltatótól kapja a telefonhálózaton keresztül a táplálást, amely csak korlátozott feszültség leadására képes.

Az NT1+2a/b+V.24 vésztáplálás üzemmódban működtetett interfésze lehet az analóg interfész (a/b1 vagy a/b2) vagy a digitális S/T interfész. Az NT1+2a/b+V.24 progarmozásával beállítható, hogy vészhelyzet üzemmódban melyik interfész maradjon üzemképes. Ezen  elsőbbséget élvező interfész beállítási módja megtalálható a 3.3 fejezetben, illetve a D mellékletben.

Fontos kiemelni, hogy az NT1+2a/b+V.24 vészhelyzet üzemmódban való működtetése esetén csak egy végberendezés használható a beállított interfészen.

U        ~       B1      B2
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Érintk.	Funkció





1	nem használt


2	nem használt


3	a


4	b


5	nem használt


6	nem használt





   1 2 3 4 5 6











Érintk.	Funkció





1	nem használt


2	nem használt


3	fogad + a végberendezéstől (Rx+)


4	küld + a végberendezés felé (Tx+)


5	küld – a végberendezés felé (Tx-)


6	fogad – a végberendezéstől (Rx-)


7	nem használt


8	nem használt
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hagyományos telefon és 


PC modemmel: 


közvetlenül csatlakoztatva az NT1+2a/b+V.24 �a/b portjához





PC: 


közvetlenül csatlakoztatva a V.24 interfészen (COM port)





ISDN telefon: 
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ISDN DECT rendszer: 
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2. Ábra: Példa a �               felhsználásra
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